01/02/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

progr{cod. art. |descrizione um. |l qta sviluppo |prezzo u. importo
Per la redazione del presente Computo Metrico Estimativo, & stato preso quale riferimento
A principale il seguente prezziario ufficiale:
Prezziario Regionale delle Opere pubbliche — Regione Lombardia
Edizione 2022
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
B Ove non sia stato possibile reperire i prezzi da tale listino, sono stati desunti da:
Prezzi informativi dell'edilizia
Edizione 2022
DEI — tipografia del Genio Civile
Ove non sia possibile stato reperire i prezzi necessari nei listini sopra indicati, si & proceduto
all'analisi dei prezzi redatti in base a singoli prezzi unitari e/o preventivi in corso di validita redatti
C da fornitori e produttori certificati
TENDE A RULLO A MOLLA CON CASSONETTO E GUIDE LATERALI
progr{cod. art. |descrizione um. |l qta sviluppo |prezzo u. importo
1 SCHEDA TR1

TENDA A RULLO A MOLLA CON CASSONETTO E GUIDE LATERALI — APPLICAZIONE A VETRO O
SERRAMENTO

Applicazione tramite biadesivo speciale senza forare il serramento

Per tende con larghezza maggiore a cm.40

Sistema a molla decelerata con arresto manuale in qualsiasi posizione

Tipo di applicazione: Verticale

Ambiente di applicazione: Interno; direttamente su serramento

Cassonetto: Quadro 60 x 63 mm in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278

Testate laterali: In termoplastico antiurto predisposte per |’aggancio di guide laterali

Rullo di avvolgimento: $23-30,5-36 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 con ogiva per
agevolare la sostituzione del telo

Guide laterali: In alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278

Fondale: Rettangolare in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in
materiale termoplastico

Colore: Bianco, Nero, Bronzo, Argento anodizzato

Comando: A molla decelerata

Fissaggio: Su serramento (con biadesivo) senza foratura

Dimensioni: Con tubo avvolgitore in alluminio 6060 T60 UNI 8278 - $23-30,5-36 mm Max L 160 x
H 260

TENDA A RULLO AZIONAMENTO A MOLLA DECELERATA — APPLICAZIONE A VETRO O
SERRAMENTO

Applicazione rapida tramite biadesivo speciale senza forare il serramento

Per tende con larghezza minore a cm.40

Sistema a molla decelerata

Tipo di applicazione: Verticale

Ambiente di applicazione: Interno; direttamente su serramento o vetro
Testate laterali: In termoplastico predisposte per I'aggancio di guide laterali
Rullo di avvolgimento: 323 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278
Guide laterali: In alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278

Fondale: Tondo @15 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in
materiale termoplastico con occhioli per scorrimento della guida

Colore: Bianco, Nero, Bronzo, Argento anodizzato

Comando: A molla decelerata

Fissaggio: Su serramento (con biadesivo) senza foratura

Dimensioni: Con tubo avvolgitore in alluminio 6060 T60 UNI 8278 - 23

TESSUTO

Tessuto: tipo Screen P, col. da definire
Fattore d’apertura: 3%

Composizione: 30%PL — 70% PVC
Peso: 440 gr. /mq.

Spessore: mm. 0,56 (minimo richiesto)

CERTIFICAZIONI
Fungistatic — Greenguard Gold — Oeko Tex — Reach

Installazione tende a qualsiasi altezza, compreso ogni accessorio per dare il lavoro finito a
regola d’arte.




cad 0,4 0,6 3 € 140,14 €420,42
cad 0,6 0,6 40 € 152,88 €6.115,20

TOTALE 43 €6.535,62

progr{cod. art. |descrizione um. (l. . qta sviluppo |prezzo u. importo
2 SCHEDA TR2

TENDA A RULLO A CATENELLA CON CASSONETTO E GUIDE LATERALI — APPLICAZIONE A VETRO

O SERRAMENTO

Applicazione a vetro tramite biadesivo speciale senza forare il serramento

Per tende con larghezza maggiore a cm.40

Sistema a catenella

Tipo di applicazione: Verticale

Ambiente di applicazione: Interno; direttamente su serramento

Cassonetto: Quadro 60 x 63 mm in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278

Testate laterali: In termoplastico antiurto predisposte per |'aggancio di guide laterali

Rullo di avvolgimento: $23-30,5-36 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 con ogiva per

agevolare la sostituzione del telo

Guide laterali: In alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278

Fondale: Rettangolare in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in

materiale termoplastico

Colore: Bianco, Nero, Bronzo, Argento anodizzato

Comando: A catenella

Fissaggio superiore: Su serramento (con biadesivo) senza foratura

Dimensioni: Con tubo avvolgitore in alluminio 6060 T60 UNI 8278 - $23-30,5-36 mm Max L 160 x

H 260

TENDA A RULLO AZIONAMENTO A CATENELLA — APPLICAZIONE A VETRO O SERRAMENTO

Applicazione rapida tramite biadesivo speciale senza forare il serramento

Per tende con larghezza minore a cm.40

Sistema a catenella

Tipo di applicazione: Verticale

Ambiente di applicazione: Interno; direttamente su serramento o vetro

Testate laterali: In termoplastico predisposte per I'aggancio di guide laterali

Rullo di avvolgimento: 323 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278

Guide laterali: In alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278

Fondale: Tondo @15 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in

materiale termoplastico con occhioli per scorrimento della guida

Colore: Bianco, Nero, Bronzo, Argento anodizzato

Comando: A catenella diretta

Fissaggio: Su serramento (con biadesivo) senza foratura

Dimensioni: Con tubo avvolgitore in alluminio 6060 T60 UNI 8278 - 23

TESSUTO

Tessuto: tipo Screen P, col. da definire col. da definire

Fattore d’apertura: 3%

Composizione: 30%PL — 70% PVC

Peso: 440 gr. /mq.

Spessore: mm. 0,56 (minimo richiesto)

CERTIFICAZIONI

Fungistatic — Greenguard Gold — Oeko Tex - Reach

Installazione tende a qualsiasi altezza, compreso ogni accessorio per dare il lavoro finito a

regola d'arte.
cad 0,6 1,4 2 € 128,67 € 257,35
cad 1,0 1,4 1 € 142,69 € 142,69
cad 0,4 1,6 10 € 140,14 €1.401,40
cad 0,6 1,8 25 €151,61 €3.790,15
cad 0,4 1,8 6 €147,78 € 886,70
cad 0,6 2,0 4 €151,61 € 606,42
cad 0,8 2,0 6 € 159,25 € 955,50
cad 0,4 2,0 26 € 154,15 €4.008,00
cad 0,8 2,2 8 € 165,62 €1.324,96
cad 0,2 2,2 6 € 163,07 €978,43
cad 0,4 2,4 42 € 163,07 € 6.849,02
cad 0,6 2,4 6 € 165,62 €993,72
cad 0,8 2,4 30 €174,54 €5.236,14

TOTALE 172 € 27.430,49

descrizione

importo




SCHEDA TR3

TENDA A RULLO PER PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI

TENDA A RULLO - AZIONAMENTO A CATENELLA

Tipo di applicazione: Verticale, Inclinata

Ambiente di applicazione: Interno

Tipo di tessuto: Filtrante

Testate laterali: In acciaio con carter estetico in termoplastico comprensivo di copertura viti di
fissaggio

dei supporti

Rullo di avvolgimento: @ 43 mm in alluminio estruso 6063 T60 UNI 8278 con ogiva per agevolare
I'inserimento e il rimontaggio del telo

Fondale: Rettangolare in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in
materiale termoplastico

Colore: Bianco; Grigio; Nero; Bronzo, argento e cromato

Comando: A catenella con frizione demoltiplicata, rapporto 1:4 per un azionamento piu morbido
della tenda e per una maggiore affidabilita e resistenza nel tempo

Fissaggio superiore: A soffitto/parete con mensole in acciaio e carter estetici in termoplastico
Dimensioni: Con tubo avvolgitore ¢ 43 mm in lega di alluminio 6063 T60 UNI 8278 Max L 260 x H
240 cm

Sistema con aggancio di sicurezza del rullo ai supporti

Sgancio rapido del rullo dai supporti

TENDA A RULLO PER MEDIE E GRANDI DIMENSIONI

TENDA A RULLO - AZIONAMENTO A CATENELLA

Tipo di applicazione: Verticale

Ambiente di applicazione: Interno

Tipo di tessuto: Filtrante

Testate laterali: In acciaio con carter estetico in termoplastico comprensivo di copertura viti di
fissaggio dei supporti

Rullo di avvolgimento: #49-60 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 con ogiva per
agevolare 'inserimento e il rimontaggio del telo

Fondale: Rettangolare in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in
materiale termoplastico

Colore: Bianco, Grigio, Nero, Bronzo, Argento anodizzato, Cromato

Comando: A catenella con frizione demoltiplicata - rapporto 1:4 per un azionamento piu morbido
della tenda e per una maggiore affidabilita e resistenza nel tempo

Dimensioni: Con tubo avvolgitore @ 60 mm in alluminio 6060 T60 UNI 8278 Max L 360 x H 280 cm
Sistema con aggancio di sicurezza del rullo ai supporti

Sgancio rapido del rullo dai supporti

TESSUTO

Tessuto: tipo Screen P, col. da definire
Fattore apertura: 3%

Composizione: 30%PL — 70% PVC
Peso: gr. /mq 440

Spessore: mm. 0,56 (minimo richiesto)
Classe di reazione al fuoco: classe 1

CERTIFICAZIONI
Fungistatic — Greenguard Gold — Oeko Tex — Reach

Installazione tende a qualsiasi altezza, compreso ogni accessorio per dare il lavoro finito a
regola d’arte.

cad| 08 1,2 1 €121,03 €121,03
cad| 16 1,2 2 €138,87 €277,73
cad | 2,4 1,2 4 €164,35 €657,38
cad | 2,8 1,2 1 €177,09 €177,09
cad| 16 1,4 2 €145,24 €290,47
cad| 1,2 1,8 2 €146,51 €293,02
cad | 1,6 1,8 2 €159,25 €318,50
cad | 1,8 1,8 2 €165,62 €331,24
cad| 0,8 2,0 2 €147,78 €295,57
cad | 1,0 2,0 1 €147,78 €147,78
cad | 1,2 2,0 2 €152,88 € 305,76
cad| 14 2,0 5 €159,25 €796,25
cad| 1,8 2,0 1 €171,99 €171,99
cad | 2,0 2,0 1 €179,63 €179,63
cad | 1,2 2,2 1 € 165,62 € 165,62
cad| 14 2,2 9 €171,99 €1.547,91
cad | 1,6 2,2 10 €179,63 €1.796,34
cad| 1,8 2,2 9 € 186,00 €1.674,04
cad | 2,0 2,2 1 €193,65 €193,65
cad| 2,2 2,2 4 € 200,02 € 800,07
cad| 1,2 2,4 3 € 165,62 € 496,86
cad| 14 2,4 2 €171,99 €343,98
cad | 1,6 2,4 2 €179,63 € 359,27




cad [ 1,8 2,4 15 € 186,00 €2.790,06
cad | 2,4 2,4 2 € 206,39 €412,78
cad | 2,6 2,4 1 €215,31 €215,31
cad | 2,8 2,4 1 €222,95 €222,95
cad [ 3,0 2,4 1 €229,32 €229,32
cad | 3,4 2,4 1 €270,09 €270,09
cad | 3,6 2,4 1 € 281,55 € 281,55
cad | 0,8 2,6 1 €173,26 €173,26
cad 1,2 2,6 7 €178,36 €1.248,52
cad 1,4 2,6 10 €184,73 €1.847,30
cad 1,6 2,6 7 €191,10 €1.337,70
cad | 1,8 2,6 21 €198,74 €4.173,62
cad [ 2,0 2,6 3 €206,39 €619,16
cad | 2,4 2,6 2 €221,68 € 443,35
cad | 3,2 2,6 1 € 349,08 € 349,08
cad | 1,0 2,8 1 €173,26 €173,26
cad [ 1,6 2,8 3 €191,10 €573,30
cad 1,8 2,8 12 €198,74 €2.384,93
cad | 2,2 2,8 1 €214,03 €214,03
cad | 2,4 2,8 1 €221,68 €221,68
cad [ 1,2 3,0 4 €191,10 €764,40
cad 1,4 3,0 5 €197,47 €987,35
cad 1,6 3,0 16 € 205,11 €3.281,82
cad | 1,8 3,0 12 €212,76 €2.553,10
cad [ 2,0 3,0 4 €220,40 €881,61
cad | 2,2 3,0 1 € 228,05 € 228,05
cad 1,2 3,2 6 €191,10 €1.146,60
cad | 14 3,2 12 €198,74 €2.384,93
cad [ 1,6 3,2 18 €205,11 €3.692,05
cad 1,8 3,2 37 €212,76 €7.872,05
cad | 2,0 3,2 5 €220,40 €1.102,01
cad | 2,2 3,2 16 € 228,05 €3.648,74
cad [ 2,6 3,2 1 €243,33 €243,33
cad 1,0 3,4 1 €198,74 €198,74
cad 1,2 3,4 3 € 205,11 €615,34
cad | 14 3,4 10 €210,21 €2.102,10
cad [ 1,6 3,4 14 €217,85 € 3.049,96
cad 1,8 3,4 36 € 225,50 €8.117,93
cad | 2,0 3,4 9 €234,42 €2.109,74
cad | 2,2 3,4 9 € 242,06 €2.178,54
cad | 2,4 3,4 8 €249,70 €1.997,63
cad 1,2 3,6 1 €205,11 €205,11
cad 1,6 3,6 1 €217,85 €217,85
cad | 1,8 3,6 8 €225,50 €1.803,98
cad | 2,0 3,6 7 €234,42 €1.640,91
cad | 2,2 3,6 6 €242,06 €1.452,36
cad 1,4 3,8 2 €224,22 € 448,45
cad | 1,6 3,8 11 €231,87 €2.550,55
cad | 1,8 3,8 47 €239,51 €11.257,06
cad | 2,0 3,8 20 €248,43 €4.968,60
cad | 2,2 3,8 62 € 254,80 €15.797,60
cad | 2,4 3,8 3 €263,72 €791,15
cad [ 2,6 3,8 5 €272,64 €1.363,18
cad 1,4 4,0 9 €224,22 €2.018,02
cad 1,8 4,0 3 € 239,51 €718,54
cad | 2,0 4,0 3 €248,43 €745,29
cad [ 2,8 4,0 1 €282,83 €282,83
cad 1,8 4,2 6 € 252,25 €1.513,51
cad 2 4,2 1 €262,44 €262,44
cad | 2,2 4,2 5 €270,09 €1.350,44
cad 1,4 4,4 1 €248,43 €248,43
cad 1,6 4,6 6 € 252,25 €1.513,51
cad 1,8 4,6 7 €262,44 €1.837,11
cad | 2,0 4,6 2 €270,09 €540,18
cad [ 2,2 4,6 6 €289,20 €1.735,19
cad | 2,4 4,6 6 € 289,20 €1.735,19
cad | 2,6 4,6 3 € 300,66 €901,99
cad | 3,0 4,6 1 €304,49 €304,49
cad [ 3,2 4,6 5 €324,87 €1.624,35
cad 1,2 4,8 1 € 267,54 € 267,54
TOTALE 627 €139.174,31
TENDE A RULLO CON CAVI - AZIONAMENTO A CATENELLA
progricod. art. |descrizione [um. ]l [h.  |qta [sviluppo [prezzou. [importo




SCHEDA TR4

TENDA A RULLO CON CAVI
TENDA A RULLO - AZIONAMENTO A CATENELLA

Tipo di applicazione: Verticale

Ambiente di applicazione: Interno

Tipo di tessuto: Filtrante

Testate laterali: In acciaio con carter estetico in termoplastico comprensivo di copertura viti di
fissaggio

dei supporti

Rullo di avvolgimento: 3#49-60 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 con ogiva per
agevolare 'inserimento e il rimontaggio del telo

Fondale: Rettangolare in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in
materiale termoplastico

Colore: Bianco, Grigio, Nero, Bronzo, Argento anodizzato, Cromato

Comando: A catenella con frizione demoltiplicata, rapporto 1:4 per un azionamento piu morbido
della tenda e per una maggiore affidabilita e resistenza nel tempo

Dimensioni: Con tubo avvolgitore ¢ 60 mm in alluminio 6060 T60 UNI 8278 Max L 360 x H 280 cm
Sistema con aggancio di sicurezza del rullo ai supporti

Sgancio rapido del rullo dai supporti

Guide laterali: Cavi In acciaio inox AlISI 316 @ 4 mm

TESSUTI

Tessuto: tipo Screen P, col. da definire
Fattore apertura 3%

Composizione: 30%PL — 70% PVC
Peso: gr. /mq 440

Spessore: mm. 0,56 (minimo richiesto)
Classe di reazione al fuoco: classe 1

CERTIFICAZIONI
Fungistatic — Greenguard Gold — Oeko Tex — Reach

Installazione tende a qualsiasi altezza, compreso ogni accessorio per dare il lavoro finito a
regola d’arte.

cad 1 3,2 1 €310,86 €310,86
cad| 1,2 3,2 1 €317,23 €317,23
cad| 14 3,2 3 €324,87 €974,61
cad | 1,6 3,2 8 €333,79 €2.670,30
cad| 1,8 3,2 1 €341,43 €341,43
cad | 2,0 3,2 4 €341,43 €1.365,73
cad | 2,2 3,2 2 € 359,27 €718,54
cad | 2,8 3,4 1 €406,41 €406,41
cad| 16 3,6 1 € 349,08 € 349,08
cad | 2,2 3,8 4 €392,39 €1.569,57
cad | 2,6 3,8 6 €412,78 €2.476,66
cad 3 3,8 4 € 654,84 €2.619,34
cad| 3,6 3,8 4 €672,67 €2.690,69
cad| 16 4,2 1 €378,38 €378,38
cad| 1,8 4,2 2 € 389,84 €779,69
cad | 2,4 4,4 1 € 408,95 € 408,95
TOTALE 44 €18.377,45

descrizione

qta

sviluppo |prezzo u.

importo




SCHEDA TR5

TENDA A RULLO MOTORIZZATO CON CAVI
TENDA A RULLO - AZIONAMENTO A MOTORE

Tipo di applicazione: Verticale

Ambiente di applicazione: Interno

Tipo di tessuto: Filtrante

Testate laterali: In acciaio con carter estetico in termoplastico comprensivo di copertura viti di
fissaggiodei supporti

Rullo di avvolgimento: 343 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278, @ 40-55-60 mm in
alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 con ogiva per agevolare I'inserimento e il rimontaggio del
telo

Fondale: Rettangolare in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in
materiale termoplastico

Colore: Colore: Bianco, Grigio, Nero, Bronzo, Argento anodizzato, Cromato

Comando: Motore tubolare monofase 230V/50Hz M50 con regolazione del fine corsa. Protezione
termica e indice di protezione agli spruzzi d’acqua IP44. Interruttore escluso

Dimensioni: Con tubo avvolgitore 340-49-55-60 in alluminio 6060 T60 UNI 8278 Max L 360 x H
280 cm

Richiesto Motore digitale tubolare con ricevitore gateway per gestire da remoto |'apertura delle
tende e integrato per comandi di gruppo

Sistema con aggancio di sicurezza del rullo ai supporti

Sgancio rapido del rullo dai supporti

TESSUTI

Tessuto: tipo Screen P, col. da definire
Fattore apertura 3%

Composizione: 30%PL — 70% PVC
Peso: gr. /mq 440

Spessore: mm. 0,56 (minimo richiesto)
Classe di reazione al fuoco: classe 1

CERTIFICAZIONI
Fungistatic — Greenguard Gold — Oeko Tex — Reach

Installazione tende a qualsiasi altezza, compreso ogni accessorio per dare il lavoro finito a
regola d’arte.

cad 0,8 3,2 3 €515,97 €1.547,91
cad 1,4 3,2 8 €528,71 €4.229,68
cad 0,8 4,0 4 €558,01 €2.232,05
cad 2,4 4,4 2 €689,23 €1.378,47
TOTALE 17 €9.388,11

progr.

cod. art.

descrizione

qta

sviluppo

prezzo u. importo

6

SCHEDA TA1

TENDE ARRICCIATE - MOVIMENTAZIONE CON BINARIO A CORDA
SISTEMA PER TENDE ARRICCIATE INDICATO PER AMBIENTI DOMESTICI E PROFESSIONALI

Azionamento: con corde

Apertura tenda: centrale, laterale, multipla o asimmetrica

Installazione: soffitto e parete

Scorrimento delle corde d’azionamento in canali indipendenti paralleli

Possibilita di sistemi curvi a 90° o centinati ad ampio raggio.

Scorrimento con scivoli autolubrificanti in polietilene o scorrevoli a rulli per tendaggi al limite
della portata

Profilo in lega d’alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278, larghezza 18 mm, altezza 24,6 mm
Canale di scorrimento: 6 mm

Raggio di curvatura minima curve a 90°: 12 cm curve ad ampio raggio: 50 cm

Finiture superficiali: verniciatura poliestere bianco lucido o nero lucido, anodizzato argento
Carrucole in termoplastico antiurto con ruote su perni in acciaio

Sormonto in acetalica autolubrificante da 7 cm

Accessori in acetalica autolubrificante




TENDA

Tenda arricciata con ricchezza 1:2 a pieghe fisse cucite con orlini laterali e balza inferiore
dacm. 10

Per tende fino a larghezza cm. 100 apertura laterale (n° 1 telo)

Per tende superiori a larghezza cm. 100 apertura centrale (n° 2 teli)

TESSUTO

Tessuto: Fenice F.R. col., da definire
Composizione: 100% Poliestere Trevira CS
Peso: 165 gr./mtl.

Installazione tende a qualsiasi altezza, compreso ogni accessorio per dare il lavoro finito a
regola d’arte.

cad [ 1,6 3,2 2 € 343,98 € 687,96
cad | 14 3,4 1 € 355,45 € 355,45
cad | 1,6 3,4 2 € 359,27 €718,54
cad [ 1,8 3,4 1 €363,09 € 363,09
cad [ 1,8 3,6 1 €379,65 € 379,65
cad 2 3,6 1 € 383,47 € 383,47
cad | 2,2 3,6 8 € 387,30 €3.098,37
cad [ 1,6 3,6 5 €281,67 €1.408,34
cad | 1,6 3,8 3 €297,31 € 891,94
cad | 1,8 3,8 8 € 398,76 €3.190,10
cad | 2,2 3,8 1 € 403,86 € 403,86
cad [ 1,8 4,0 2 €416,60 € 833,20
cad [ 2,2 4,0 7 €421,69 €2.951,86
cad | 1,6 4,2 5 €429,34 €2.146,69
cad | 1,8 4,2 14 €433,16 €6.064,24
cad 2 4,2 1 €434,43 €434,43
cad [ 2,2 4,2 15 €438,26 €6.573,84
cad | 2,4 4,2 3 € 482,85 €1.448,54
cad | 2,6 4,2 1 € 486,67 € 486,67
cad [ 1,6 4,6 1 € 489,22 € 489,22
cad [ 1,8 4,6 1 €493,04 € 493,04
cad | 1,8 5,0 1 €527,44 €527,44
cad | 2,2 5,0 1 €532,53 €532,53
cad | 2,4 5,0 1 €584,77 € 584,77
cad | 2,8 5,0 1 € 589,86 € 589,86
cad | 6,2 5,0 1 €1.164,44 €1.164,44
cad | 1,8 5,2 3 € 545,27 €1.635,82
cad [ 2,2 5,2 1 €550,37 € 550,37
TOTALE 84 € 36.499,54
TENDA ARRICCIATA (TIPO A) - MOVIMENTAZIONE CON BINARIO A STRAPPO
progr{cod. art. |descrizione u.m. qta sviluppo |prezzo u. importo
7 SCHEDA TA2

TENDE ARRICCIATE (TIPO A) - MOVIMENTAZIONE CON BINARIO A STRAPPO
SISTEMA PER TENDE ARRICCIATE PER AMBIENTI DOMESTICI O PROFESSIONALI

Azionamento: a strappo

Apertura tenda: centrale, laterale, multipla o asimmetrica.

Installazione: soffitto e parete.

Possibilita di sistemi curvi a 90° o centinati ad ampio raggio.

Scorrimento con scivoli autolubrificanti in polietilene o scorrevoli a rulli per tendaggi al limite
della portata

Profilo in lega d’alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278, larghezza 14 mm, altezza 23 mm
Canale di scorrimento 6 mm

Raggio di curvatura minima: curve a 90°: 12 cm; curve ad ampio raggio: 50 cm
Finitura superficiale: verniciatura poliestere bianco o anodizzato argento

Accessori in acetalica autolubrificante senza asta di sormonto.




TENDA

Tenda arricciata con ricchezza 1:2 a pieghe fisse cucite con orlini laterali e balza inferiore

dacm. 10

Per tende fino a larghezza cm. 100 apertura laterale (n° 1 telo)

Per tende superiori a larghezza cm. 100 apertura centrale (n° 2 teli)

TESSUTO

Tessuto: Ecomaster 2, col. da definire

Composizione: 100% poliestere Recycled Trevira CS (Trevira CS ECO)

Titolo filato ordito Dtex 394

Titolo filato trama Dtex 394

Fili al cm ordito 18

Fili al cm trama 22

Peso: gr/mq = 185

Installazione tende a qualsiasi altezza, compreso ogni accessorio per dare il lavoro finito a

regola d’arte.
cad 3,0 2,0 12 €331,24 €3.974,88
cad | 1,6 3,2 1 € 389,84 € 389,84
cad | 14 3,4 2 € 266,27 €532,53
cad 1,6 3,4 4 € 267,54 €1.070,16
cad 1,8 3,4 2 € 268,81 €537,63
cad | 2,0 3,4 10 €271,36 €2.713,62
cad 2,2 3,4 4 €275,18 €1.100,74
cad 2,4 3,4 1 €452,27 €452,27
cad 3,0 3,4 1 € 457,37 € 457,37
cad | 1,8 3,6 4 € 282,83 €1.131,31
cad | 2,0 3,6 1 € 285,38 € 285,38
cad 2,2 3,6 4 € 289,20 €1.156,79
cad 1,4 3,8 4 € 294,29 €1.177,18
cad | 1,8 3,8 6 € 453,54 €2.721,26
cad | 2,0 3,8 23 € 454,82 €10.460,81
cad 1,4 4,0 4 €472,65 €1.890,62
cad 1,8 4,0 11 € 475,20 €5.227,22
cad | 2,0 4,0 27 €477,75 €12.899,25
cad | 2,2 4,0 5 €481,57 €2.407,86
cad 2,4 4,0 1 €523,61 €523,61
cad 0,8 4,2 1 € 318,50 € 318,50
cad | 1,2 4,2 1 €319,77 €319,77
cad | 1,4 4,2 6 €322,32 €1.933,93
cad 1,6 4,2 11 € 495,59 €5.451,45
cad 1,8 4,2 32 €499,41 €15.981,06
cad | 2,0 4,2 74 € 503,23 €37.239,02
cad [ 2,2 4,2 37 € 547,82 €20.269,34
cad 2,4 4,2 2 €547,82 €1.095,64
cad 2,6 4,2 4 € 547,82 €2.191,28
cad | 14 4,4 6 € 336,34 €2.018,02
cad 1,6 4,4 2 €517,24 €1.034,49
cad 1,8 4,4 14 €517,24 €7.241,42
cad 2,0 4,4 50 €521,07 € 26.053,30
cad | 2,2 4,4 16 € 524,89 €8.398,21
cad | 2,4 4,4 1 € 569,48 € 569,48
cad 1,4 4,6 12 €537,63 €6.451,54
cad 1,6 4,6 11 €537,63 €5.913,91
cad | 1,8 4,6 69 € 540,18 €37.272,14
cad | 2,0 4,6| 142 € 546,55 €77.609,53
cad 2,2 4,6 62 € 546,55 € 33.885,85
cad 2,4 4,6 12 € 594,96 €7.139,50
cad | 2,6 4,6 2 € 594,96 €1.189,92
cad | 2,8 4,6 1 € 598,78 € 598,78

TOTALE 695 € 351.286,39

descrizione

sviluppo |prezzo u.

importo




SCHEDA TA3

TENDE ARRICCIATE (TIPO B) - MOVIMENTAZIONE CON BINARIO A STRAPPO
SISTEMA PER TENDE ARRICCIATE PER AMBIENTI DOMESTICI O PROFESSIONALI

Azionamento: a strappo

Apertura tenda: centrale, laterale, multipla o asimmetrica.

Installazione: soffitto e parete.

Possibilita di sistemi curvi a 90° o centinati ad ampio raggio.

Scorrimento con scivoli autolubrificanti in polietilene o scorrevoli a rulli per tendaggi al limite
della portata

Profilo in lega d’alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278, larghezza 14 mm, altezza 23 mm
Canale di scorrimento 6 mm

Raggio di curvatura minima: curve a 90°: 12 cm; curve ad ampio raggio: 50 cm
Finitura superficiale: verniciatura poliestere bianco o anodizzato argento

Accessori in acetalica autolubrificante senza asta di sormonto

TENDA

Tenda arricciata con ricchezza 1:2 a pieghe fisse cucite con orlini laterali e balza inferiore
dacm. 10

Per tende fino a larghezza cm. 100 apertura laterale (n° 1 telo)

Per tende superiori a larghezza cm. 100 apertura centrale (n° 2 teli)

TESSUTO

Tessuto: Ecomaster 1, col. da definire

Composizione: 100% poliestere Recycled Trevira CS (Trevira CS ECO)
Titolo filato ordito Dtex 164

Titolo filato trama Dtex 164

Fili al cm ordito 20

Fili al cm trama 25

Peso: gr/mq = 80

Installazione tende a qualsiasi altezza, compreso ogni accessorio per dare il lavoro finito a
regola d’arte.

cad | 1,4 2,4 1 €201,29 €201,29
cad | 1,6 2,4 1 €215,31 €215,31
cad| 2,8 2,4 2 €301,94 €603,88
cad| 1,8 2,8 2 €228,05 € 456,09
cad | 2,2 2,8 1 € 256,07 € 256,07
cad | 2,2 3,0 3 € 256,07 €768,22
cad | 2,2 3,2 2 €321,05 €642,10
cad | 2,6 3,2 3 € 356,72 €1.070,16
cad | 2,8 3,2 2 €357,99 €715,99
cad| 14 3,4 2 €324,87 €649,74
cad| 16 3,4 2 €327,42 € 654,84
cad | 2,0 3,4 1 €331,24 €331,24
cad | 2,2 3,4 13 € 335,06 €4.355,81
cad| 2,8 3,4 3 €373,28 €1.119,85
cad| 2,6 3,6 1 €379,65 €379,65
cad| 2,8 3,6 3 €380,93 €1.142,78
cad 2 3,8 5 € 365,64 €1.828,19
cad| 24 3,8 6 € 408,95 €2.453,72
cad| 2,6 3,8 2 €410,23 € 820,46
cad| 2,8 3,8 1 €411,50 €411,50
cad | 2,2 4,0 1 € 386,02 € 386,02
cad| 2,6 4,0 2 €429,34 € 858,68
cad| 2,8 4,0 3 €429,34 €1.288,01
cad | 1,6 4,2 4 €396,21 €1.584,86
cad | 1,8 4,2 6 €396,21 €2.377,28
cad 2 4,2 8 €398,76 €3.190,10
cad | 2,2 4,2 7 €403,86 €2.827,01
cad | 2,4 4,2 21 €447,17 €9.390,65
cad | 2,6 4,2 4 €448,45 €1.793,79
cad| 2,8 4,2 1 € 449,72 €449,72
cad| 34 4,2 1 €700,70 €700,70
cad | 1,6 4,4 4 €412,78 €1.651,10
cad | 2,4 4,4 6 € 466,28 €2.797,70
cad| 2,6 4,4 2 € 467,56 €935,12
cad| 16 4,6 5 €429,34 €2.146,69
cad | 1,8 4,6 8 €430,61 € 3.444,90
cad | 2,0 4,6 4 €433,16 €1.732,64
cad | 2,2 4,6 6 €436,98 €2.621,89
cad | 2,4 4,6 30 €485,39 € 14.561,82
cad| 2,8 4,6 5 €487,94 €2.439,71
cad | 3,0 4,6 1 €501,96 €501,96
cad | 3,2 4,6 1 €494,31 €494,31
cad| 34 4,6 1 €494,31 €494,31




cad

2,2

4,8

€ 456,09

€3.648,74

cad

2,4

4,8

€504,50

€2.018,02

TOTALE

199

€83.412,60

progr.

cod. art.

descrizione

qta sviluppo

prezzo u.

importo

9

SCHEDA TA4

TENDE ARRICCIATE (TIPO C) - MOVIMENTAZIONE CON BINARIO A STRAPPO
N° 1 BINARIO PER TENDA FILTRANTE

N° 1 BINARIO PER TENDA OSCURANTE

SISTEMA PER TENDE ARRICCIATE PER AMBIENTI DOMESTICI O PROFESSIONALI

Azionamento: a strappo

Apertura tenda: centrale, laterale, multipla o asimmetrica

Installazione: soffitto e parete

Possibilita di sistemi curvi a 90° o centinati ad ampio raggio

Scorrimento con scivoli autolubrificanti in polietilene o scorrevoli a rulli per tendaggi al limite
della portata

Profilo in lega d’alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278, larghezza 14 mm, altezza 23 mm
Canale di scorrimento 6 mm

Raggio di curvatura minima: curve a 90°: 12 cm; curve ad ampio raggio: 50 cm
Finitura superficiale: verniciatura poliestere bianco o anodizzato argento

Accessori in acetalica autolubrificante senza asta di sormonto

TENDA

TENDA FILTRANTE

Tenda arricciata con ricchezza 1:2 a pieghe fisse cucite con orlini laterali e balza inferiore
dacm. 10

Per tende fino a larghezza cm. 100 apertura laterale (n° 1 telo)

Per tende superiori a larghezza cm. 100 apertura centrale (n° 2 teli)

TENDA OSCURANTE

Tenda arricciata con ricchezza 1:2 a pieghe fisse cucite con orlini laterali e balza inferiore
dacm. 10

Per tende fino a larghezza cm. 100 apertura laterale (n° 1 telo)

Per tende superiori a larghezza cm. 100 apertura centrale (n° 2 teli)

Compreso di voltata a 90° della tenda per non far passare lame di luce laterali

TESSUTI

Tessuto filtrante: Ecomaster 1, col. da definire

Composizione 100% poliestere Recycled Trevira CS (Trevira CS ECO)
Titolo filato ordito Dtex 164

Titolo filato trama Dtex 164

Fili al cm ordito 20

Fili al cm trama 25

Peso: gr/mq = 80

Tessuto oscurante: Notte 1, col. da definire
Composizione 100% poliestere FR
Peso: gr/mqg=265

Installazione tende a qualsiasi altezza, compreso ogni accessorio per dare il lavoro finito a
regola d’arte.

2,2

4,6

€993,72

€993,72

TOTALE

€993,72

PELLICOLA ADESIVA

progr

cod. art.

descrizione

qta sviluppo

prezzo u.

importo
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SCHEDA PEL 1

PELLICOLA ADESIVA

Pellicola adesiva ad “effetto satinato” tipo modello 3M Fasara Glace, posata a tutta altezza,
previa preparazione delle superfici mediante accurata pulitura con prodotti specifici atossici e
quanto altro necessario alla completa finitura del lavoro.

Installazione tende a qualsiasi altezza, compreso ogni accessorio per dare il lavoro finito a
regola d’arte.

cad

0,8

0,6

€ 36,69

€ 256,84

cad

1,0

0,6

€45,86

€7.842,74

cad

0,4

0,8

€24,46

€48,92




cad 08 08 2 € 48,92 €97,84
cad 1,0 0,8 17 €61,15 €1.039,58
cad 2,8 0,8 1 €171,23 €171,23
cad 2,0 1,0 1 €152,88 € 152,88
cad 1,0 1,2 14 €91,73 €1.284,19
cad 1,2 1,2 3 €110,07 € 330,22
cad 2,0 1,2 2 € 183,46 € 366,91
cad 1,0 1,4 2 € 107,02 € 214,03
cad 0,6 1,6 1 €73,38 €73,38
cad 1,0 1,6 46 €122,30 €5.625,98
cad 1,0 1,8 1 € 137,59 € 137,59
cad 3,4 1,8 1 €467,81 € 467,81
cad 1,2 2 15 € 183,46 €2.751,84
cad 1,6 2 1 € 244,61 €244,61
cad 1,6 2,4 1 € 293,53 € 293,53
cad 0,4 2,6 8 €79,50 € 635,98
cad 1,2 0,8 2 €73,38 € 146,76
TOTALE 298 €22.182,89
INSTALLAZIONE TENDE
progr{cod. art. |descrizione u.m. |l h qta sviluppo |pr. unit. importo
11 L'installazione riguarda tutte le voci sopra indicate e nel dettaglio tutto quanto compreso nelle
schede:
¢ SCHEDA TR1
e SCHEDA TR2
e SCHEDA TR3
¢ SCHEDA TR4
¢ SCHEDA TR5
e SCHEDA TA1
e SCHEDA TA2
e SCHEDA TA3
¢ SCHEDA TA4
e SCHEDA PEL1
Per installazione si intende:
- Fornitura e trasporto in cantiere di tutti i materiali sopra descritti;
- Scarico e movimentazione della merce dal mezzo di trasporto al piano dell’edificio di
destinazione;
- Fornitura e utilizzo di scale, trabattelli, ponteggi per raggiungere I'altezza necessaria
all'installazione in completa sicurezza;
- Installazione effettuata su tutti i tipi di supporti esistenti: muratura, cartongesso, legno e altri
materiali esistenti in cantiere;
- Fornitura di ogni onere e accessorio utile all’installazione e al fissaggio degli elementi filtranti e
oscuranti (trapani, cacciaviti, viteria, materiali siliconici, etc e qualsiasi altro strumento e
materiale di consumo necessario al fine di consegnare I'opera finita e installata a regola d’arte);
- Smaltimento di imballaggi e di tutti i materiali di scarto risultanti dall’installazione
- Collegamento all'impianto elettrico per le tende relative alla SCHEDA TR5
- L'installazione si intende eseguita a regola d’arte dopo aver verificato il perfetto funzionamento
dei sistemi installati.
corpo € 84.825,00
TOTALE € 84.825,00
TOTALE FILTRANTI E OSCURANTI 2149 € 780.106,12
VENEZIANE DA SMONTARE E SMALTIRE
progr{cod. art. |descrizione u.m. (L. h. qta sviluppo |pr. unit. importo
12 Venziane esistenti sul posto di qualsiasi materiale, dimensione e a qualsiasi altezza. Compreso
smontaggio, calo al piano, trasporto nelle pubbliche discariche e oneri di smaltimneto.
196 € 46,87 €9.186,61
TOTALE 196 €9.186,61
ELETTRIFICAZIONE TENDE A RULLO MOTORIZZATO CON CAVI
progr{cod. art. |descrizione |u.m. |I. |h. |qta |svi|uppo pr. unit. importo
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B.62.4.30
0

REVISIONE E MODIFICA QUADRO ELETTRICO ESISTENTE

Realizzazione di opere di revisione e adattamento di quadro elettrico esistente con inserimento
di nuove apparecchiature secondo elaborati grafici e/o indicazione della DEC, compreso
eventuale smontaggio e riposizionamento delle apparecchiature esistenti, modifica dei circuiti di
potenza e di comando, riporto dei collegamenti di potenza e di comando su morsettiera che
dovra adeguatamente essere ampliata, fissaggio delle apparecchiature secondo nuovi schemi o
indicazioni della DEC, nuove canalizzazioni e cavi all'interno del quadro, supporti di staffaggio.
Nel prezzo si intende compreso e compensato: la nuova installazione secondo schemi o
indicazioni della DEC, la rimozione ed il riposizionamento delle apparecchiature esistenti,
I'incidenza per I'identificazione dei vari circuiti, il riporto sulla morsettiera di appoggio, la relativa
siglatura, il conteggio, il deposito a magazzino e/o trasporto a discarica, la ricertificazione del
quadro, ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

esecuzione dell'eleborato grafico con schema modifica

€1.500,00
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B.62.6.21
0

TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, IP55 Fornitura e posa in opera di tubo a base di
PVC, IP40, IP55 con collante, conforme alle prescrizioni CEl 23-8 '73 e varianti; marchiato,
pesante, rigido, liscio, autoestinguente, grigio RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o
cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.6.21
0.20

tubo PVC p. rigido, IP55, @ 32mm

m.l.

200

€6,37

€1.274,00
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B.62.12.1
07

CANALE IN LAMIERA ZINCATA Fornitura e posa di canale in lamiera di acciaio zincato a caldo,
secondo CEl 23-31, marchio IMQ, privo di superfici abrasive e taglienti. Completo di: - zincatura a
caldo dopo lavorazione; - elementi di derivazione e giunzione; - mensole e supporti di fissaggio
con interdistanza non superiore ad 1,0 m; - angoli, curve, incroci, derivazioni; - eventuali setti
separatori in acciaio zincato; - testate di chiusura; - nervature laterali e sul fondo del canale, per
rinforzo meccanico e per permettere il fissaggio alle staffe senza foratura del canale; -
misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'impresa fornira calcoli inerenti la portata del sistema
supporti/canali, nel rispetto della freccia massima ammessa.

B.62.12.1
07.20

canale zincato, dim. mm 150x75 con coperchio, a due scomparti, IP40

m.l.

85

€45,00

€3.825,00
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B.62.15.1
0

CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione
rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55, in materiale
termoplastico autoestinguente, protezione meccanica 7, con appositi passacavi, grigio RAL 7035.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

cassette da parete IP55, dimensioni mm 100x100x50

€8,49

€127,35
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B.62.22.1
10

CAVO POSA FISSA, FG7(0)R, 0.6+1kV Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare
flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R o FG70R; conforme alle prescrizioni CEl 20-13 '92;
0.6+1kV, isolato in gommma etilenpropilenica EPR, con guaina esterna in PVC, non propagante
I'incendio (CEI 20-22 '95) ed a ridotta emissione di acido cloridrico, temp. caratteristica 90°C, per
posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o
verticali o su fune portante, nel qual caso si intendono comprese le legature; misurazione
schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con
idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

B.62.22.1
10.40

cavo FG7R, sezione 1x35 mmq

m.l.

500

€3,78

€1.890,00
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B.62.75.7
5

QUADRO COMANDO Fornitura e posa in opera di quadro comando, costituito da: - quadro per
apparecchiature modulari, in materiale isolante, a doppio isolamento, per alloggiamento dei
comandi di seguito descritti; - pulsanti di comando, di tipo modulare, passo 17.5 mm, oppure di
forma circolare, con ghiera di montaggio; - spie per la segnalazione dell'avvenuta attuazione
dell'apparecchiatura da alimentare o comandare; - etichette indelebili con I'indicazione della
funzione svolta dai singoli pulsanti e dalle singole lampade spia; - morsettiere per attestazione
conduttori in entrata e in uscita, numerate mediante sistema di siglatura ad anelli o equivalente; -
cablaggio interno mediante idonei conduttori unipolari da alloggiare in apposite canalette
portacavi di tipo finestrato; - collegamenti ai conduttori cavi previsti fra il quadro comando ed il
quadro generale o di zona contenente le apparecchiature di potenza da azionare o il sistema di
apparecchiature con tecnica BUS a cui collegare i comandi; - fissaggio a parete o su struttura di
supporto esistente; - targa di identificazione del quadro, con indicazione dei dati identificativi del
costruttore; - schemi dei collegamenti interni; - ogni altro onere ed accessorio per dare il tutto
completo e funzionante, pronto ad essere connesso ai conduttori dei cavi di comando
provenienti da altro quadro

B.62.75.7
5.8

quadro comando azionamento, fino a 6 pulsanti e 6 lampade spia

€ 350,00

€1.050,00
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F01106.b

TRABATTELLO MOBILE prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e
scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri

di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da
3,6mfinoa54m

mesi

€131,57

€131,57




